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Zakres mocowania do konstrukgji podbudowy
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Profil konstrukgji stacji
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Zakres Bwsawoi Eacznik wahliwy teleskopu]
Rozstaw napinaczy Sruba regulacji napinania sprezyny|
G
Catkowita dtugosc
Szerokos$¢ tasmy
B [mm] 1200 1400 1600 1800
Szerokosé
A-A sgamiania A[mm]| 1030 1200 1390 1580
KIERUNEK TASMY Diugos¢ belkd 1330 1500 1690 1880
—_t noénej C [mm]
D-70 N
Zakres mocowania do _AoﬂHE_ﬁ.m podbudowy Zakres montazowy [ min 1810 | min 2030 | min 2280 | min 2480
c D [mm] max 2720 | max 3110 | max 3550 | max 3940
| Belka noéna _ Rozstaw napinaczy| min 2010 | min 2230 | min 2480 | min 2680
EE==E== = ! ) F [mm] max 2920 | max 3310 | max 3750 | max 4140
|k g T T & e 235 Catkowita dtugo$¢ | min 2110 | min2330 | min 2580 | min 2780
“ _/LT\,“ ; HE == -+ — G [mm] max 3020 | max 3410 | max 3850 | max 4240
! ! | e Do SIS ——— | g | —— .
|||||| M tkowit
S = ! % % Zoamisera 1120 [kal| 770 83,0 89,0 96,0
F Masa catkowita
Rozstaw napinaczy Zgarniacza -] [160 [kg] 79,0 85,0 91,0 98,0
 Belka nosnal Masa catkowita
nm*xoé_ﬁm dhugos¢ Zgamiacza -] [200 [kg] 80.0 86.0 92,0 99.0
Masa catkowita
Zgamiacza - | [240 [kg] 81,0 87,0 93,0 100,0

Firma:

ul. 11-go Listopada 3, 58-340 GLUSZYCA
tel. 074/8488410; tel.kom. 0608073114, e-mail:nitroll@hm.pl

NITROLL

Zgarniacz Pod

tasmowy Listwowy
typ ZPL-2 MAX "1200=-1800" Prestige

Karta katalogowa




